
                                

                              KEIM Biosil – Τεχνικό Φυλλάδιο

Περιγραφή

Το KEIM-Biosil είναι έτοιμο χρώμα εσωτερικών χώρων με βάση τα πυριτικά 
άλατα κατά DΙΝ 18363, 2.4.1.

Εφαρμογές

Ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε κατοικίες, διοικητικά κτίρια, νοσοκομεία 
και σχολεία. Το KEIM-Biosil είναι κατάλληλο για όλες τις συνηθισμένες 
εσωτερικές επιφάνειας τοίχων και οροφών σε δωμάτια, κουζίνες, μπάνια, 
κλιμακοστάσια και υπόγεια.
Έντονα απορροφητικά και αμμώδη υποστρώματα προετοιμάζονται με KEIM-
Spezial-Fixativ ή το ορυκτό αστάρι Keim Soliprim. Όταν το υπόστρωμα 
παρουσιάζει διαφορές απορροφητικότητας και υφής, π.χ. σε σημεία φθοράς που
επιδιορθώθηκαν με γύψο, συστήνεται η προετοιμασία του υποστρώματος με τη 
βαφή βάσης KEIM-Biosil Grund.

Ιδιότητες

• χωρίς διαλυτικά
• δεν προκαλεί αλλεργίες
• αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει
• οικολογικά άριστο
• ανθεκτικό σε πλύση (κατά DIN 53778 για χρώματα διασποράς)
• μικρής έντασης
• καλή πρόσφυση
• υψηλή καλυπτικότητα
• άφλεκτο

Τεχνικά στοιχεία

Ειδικό βάρος 1,43 g/cm3
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών 0,02 m
Λευκαύγεια Y 89,7
Βαθμός στιλπνότητας ματ

Χρήση

Το KEIM-Biosil εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστολέτο. Συνήθως απαιτούνται 
2 στρώσεις χρώματος με ενδιάμεσο χρόνο στερεοποίησης 5 ωρών.

Βασική επίστρωση

• 10 l KEIM-Biosil αραιώνονται με περίπου 1 l νερό ή, ανάλογα με το 
υπόστρωμα με 1 l KEIM-Spezial-Fixativ.



Τελική επίστρωση 

KEIM-Biosil, μη αραιωμένο.

Υποστρώματα

Σε υποστρώματα που δεν παρουσιάζουν προβλήματα το χρώμα μπορεί αραιωθεί
με νερό για τη βασική επίστρωση, π.χ. - σοβάδες των κατηγοριών PI, II, III, 
IVe, d Vb.

 - σκυρόδεμα
 - εμφανής τοιχοποιία
 - ταπετσαρίες με τραχιά επιφάνεια
 - συνθετικά υλικά από ίνες γυαλιού
 - ορυκτά χρώματα χρώματα διασποράς

Για προβληματικά υποστρώματα, π.Χ. αεριοσκυρόδεμα, έντονα απορροφητικές 
ή αμμώδες επιφάνειες, απαιτείται η προεπάλειψη τους και, για τη βασική 
επίστρωση, η αραίωση του χρώματος με KEIM-Spezial-Fixativ. Και σε εφαρμογή
με πιστολέτο πρέπει το KEIM-Biosil να αραιώνεται με KEIM-Spezial-Fixativ.

Αποχρώσεις

Βλέπετε το βασικό χρωματολόγιο της KEIM. Μπορούμε να παράγουμε 
οποιαδήποτε απόχρωση. Διατίθεται στο εμπόριο με τη μορφή
Δοχεία 5 και 15 l.

Μέση κατανάλωση

Για δύο στρώσεις χρώματος σε λείο υπόστρωμα απαιτούνται περίπου 0,25 l 
KEIM-Biosil ανά m2, δηλ. 1 l KEIM-Biosil επαρκεί για 4 m2.
Για την προετοιμασία με KEIM-Spezial-Fixativ  απαιτούνται περίπου 0,3 l ανά 
m2.
Για προεπάλειψη με KEIM-Biosil-Grund απαιτούνται περίπου 0,2 l ανά m2.

Αποθήκευση

Όταν είναι καλά κλεισμένο και σε δροσερό μέρος χωρίς παγωνιά, το KEIM-
Biosiδιατηρείται για περίπου 12 μήνες.

Καθαρισμός των εργαλείων

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσων μετά τη χρήση του με νερό.


